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Quale sicurezza?
_________________________
Foro chiave 
ll nuovo  design  del  foro  chiave  garan�sce sicurezza contro la forzatura con utensili di metallo duro, la 
le�ura o�ca e meccanica dei sistemi interni. 
RS4 è inoltre  proge�ata per resistere a tenta�vi di apertura con metodi so� (chiavi molle, impronte, vibratori) 
grimaldelli, metodo del “bumping”. 

_________________________
An�foratura
Abbiamo inoltre deciso di inserire  in tu�a la linea RS4 tre  spine in acciaio an�foratura con durezza 58-60 HRC  
che  garan�scono   una   elevata   resistenza   alla   foratura   con   punte  da  trapano  ad  alta velocità e  la  non 
estrazione del rotore con apposi� utensili nel foro chiave.

_________________________
Ergonomia design e resistenza delle chiavi
Abbiamo scelto una chiave completamente in metalllo (o�one) con uno spessore di 3mm e design innova�vo.

 



_________________________
Protezione delle chiavi
Il grezzo Rielda non è disponibile in libera vendita.
Le   copie   di   chiavi   vengono  tagliate  presso  i  centri  di  duplicazione  autorizza�   presentando  la  carta  di 
registrazione.

_________________________
UNI EN1303:2005
I cilindri RS4 hanno o�enuto il massimo dei valori per ogni classe  di test. L’Is�tuto  Giordano  con estra�o del 
rapporto  di prova numero N. 299955 ha  classificato  i  cilindri RS4  con  il  sistema  di  codifica  previsto  dalla 
norma a 8 cara�eri, risultando:

        

                                   

Quali  possibilità per i sistemi speciali?
_________________________
Sistema  a chiave maestra (MK)
E’ cos�tuito da un gruppo unico di serrature a cilindro in cui ogni cilindro ha una propria chiave,diversa dalle 
altre e allo stesso tempo tu� i cilindri possono essere aper� con una unica chiave, la “chiave maestra” (MK).

Esempio di applicazione:
albergo in cui tutte le camere hanno chiavi diverse ma le porte posso essere tutte aperte da una unica chiave 
la “chiave maestra” (MK).
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_________________________
Sistema a chiave maestra generale (GMK)
E’ cos�tuito  da  più  gruppi  di  sistemi a chiave maestra (MK) che a loro volta posso essere aper� con un unica 
chiave, la “chiave maestra generale”(GMK).

Esempio di applicazione:
Albergo  in  cui  tutte  le  camere hanno  chiavi  diverse ma le porte di ogni piano possono essere aperte da una 
chiave unica , la  chiave  maestra (MK)  e  tutte  le  stanze  di  tutti  i  piani  da  un’altra  chiave  unica,  la chiave 
maestra generale (GMK).

__________________________
Sistema con cilindro centrale
E’ cos�tuito  da un gruppo di serrature a cilindro in cui ogni serratura ha una propria chiave,diversa dalle altre, 
ma tu�e le chiavi posso aprire allo stesso tempo cilindri comuni.

Esempio di applicazione:
Condominio nel quale le chiavi di ogni  appartamento, diverse  tra  loro, possono aprire  anche  tutte  le  porte 
comuni (entrata, cancello,servizi,ecc).

_________________________
Sistema misto
E’ cos�tuito  dalla  combinazione  dei tre sistemi base precedentemente descri�. Un  sistema  misto a chiave 
maestra  e  cilindro  centrale  è composto da una serie di cilindri tali che siano tu� apribili da una o più chiavi 
maestre  (MK)  e  da  una  eventuale  chiave  maestra  generale  (GMK)  e le cui chiavi aprano anche uno o più 
cilindri in uso comune.

Esempio di applicazione:
Albergo  in  cui  tutte  le  camere hanno chiavi diverse ma le porte di ogni piano possono essere aperte da una 
chiave unica , la  chiave  maestra (MK)  e  tutte  le  stanze  di tutti  i piani  da un’altra  chiave  unica,  la  chiave 
maestra generale (GMK) e in cui contemporaneamente tutte le chiavi (diverse tra loro) di ogni singola camera 
possano aprire una stessa serratura a cilindro comune (ingresso albergo,garage,ecc).

        
                                   

 



_________________________
Cara�eris�che generali
Conformità UNI EN1303:2005
Eleva�ssimo numero di chiavi 
Duplicazione della chiave  prote�a
Sistemi a chiave uguale (KA)
Sistemi a chiave maestra (MK)
Sistemi a chiave maestra generale (GMK)
Sistemi a  cilindro centrale (CC)
Sistemi mis� 
Chiave in o�one

_________________________
Cara�eris�che tecniche
Rotore in o�one nichelato
Statore in o�one nichelato
N. 6 perni di chiusura in acciaio INOX che consentono 700.000 cifrature differen� 
N. 1 barra di chiusura in acciaio con durezza 40-45 HRC con funzione an�grimaldello 
N. 3 spine in acciaio an�foratura con durezza 58-60 HRC 

_________________________
Resistenza ad a�acchi
Forzatura con utensili di metallo duro nel foro chiave
Le�ura o�ca e meccanica dei meccanismi interni
Apertura con metodi so� (chiavi molle, impronte, vibratori, ecc.)
Resistenza all’apertura con grimaldelli 
Resistenza all’apertura mediante il metodo bumping
Estrazione del rotore con apposi� utensili nel foro chiave
Foratura con punte da trapano ad alta velocità

_________________________
Compa�biltà
Le  serrature  a cilindro di  alta  sicurezza   RS4  sono  prodo�e  in  mol�  modelli  con  vari  diametri  e 
lunghezze

_________________________
Chiavi
La  duplicazione  delle  chiavi  può  essere  effe�uata   da  i  centri   autorizzza�  dietro  presentazione 
della carta di registrazione
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1100 RS4

Caratteristiche:

-pomolo di chiusura

-realizzata in ottone

-finitura esterna a richiesta (nichel/ottone)

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA

Modelli disponibili nella tabella a pagina seguente

L
8

33 A B

3
3

M

5

10

3

6

0

°

APERTO/CHIUSO



Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1100 RS4

Modello Dim. L Dim. A Dim. B

mod.1100 RS4 30/30

60 30 30

mod.1100 RS4 30/35

65 30 35

mod.1100 RS4 30/40
70 30 40

mod.1100 RS4 30/45
75 30 45

mod.1100 RS4 30/50

80 30 50

mod.1100 RS4 30/55

85 30 55

mod.1100 RS4 30/60

90 30 60

mod.1100 RS4 30/70

100 30 70

mod.1100 RS4 30/80
110 30 80

mod.1100 RS4 35/30
65 35 30

mod.1100 RS4 35/35

70 35 35

mod.1100 RS4 35/40
75 35 40

mod.1100 RS4 35/45
80 35 45

mod.1100 RS4 35/50

85 35 50

mod.1100 RS4 35/55

90 35 55

mod.1100 RS4 35/60

95 35 60

mod.1100 RS4 35/70

105 35 70

mod.1100 RS4 40/30
70 40 30

mod.1100 RS4 40/35
75 40 35

mod.1100 RS4 40/40
80 40 40

mod.1100 RS4 40/45
85 40 45

mod.1100 RS4 40/50
90 40 50

mod.1100 RS4 40/55
95 40 55

mod.1100 RS4 40/60
100 40 60

mod.1100 RS4 40/70

110 40 70

mod.1100 RS4 45/30
75 45 30

mod.1100 RS4 45/35

80 45 35

mod.1100 RS4 45/40
85 45 40

mod.1100 RS4 45/45
90 45 45

mod.1100 RS4 45/50

95 45 50

mod.1100 RS4 45/55
100 45 55

mod.1100 RS4 50/30
80 50 30

mod.1100 RS4 50/35

85 50 35

mod.1100 RS4 50/40

90 50 40

mod.1100 RS4 50/45
95 50 45

mod.1100 RS4 50/50

100 50 50

mod.1100 RS4 50/60

110 50 60
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1200 RS4

Caratteristiche:

-realizzata in ottone

-finitura esterna in nichel

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA

Modelli disponibili nella tabella a pagina seguente
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1200 RS4

Modello Dim. L Dim. A Dim. B

mod.1200 RS4 30/30

60 30 30

mod.1200 RS4 30/35
65 30 35

mod.1200 RS4 30/40
70 30 40

mod.1200 RS4 30/45
75 30 45

mod.1200 RS4 30/50
80 30 50

mod.1200 RS4 30/55

85 30 55

mod.1200 RS4 30/60
90 30 60

mod.1200 RS4 30/70
100 30 70

mod.1200 RS4 30/80

110 30 80

mod.1200 RS4 35/35

70 35 35

mod.1200 RS4 35/40
75 35 40

mod.1200 RS4 35/45
80 35 45

mod.1200 RS4 35/50

85 35 50

mod.1200 RS4 35/55
90 35 55

mod.1200 RS4 35/60
95 35 60

mod.1200 RS4 40/40

80 40 40

mod.1200 RS4 40/45
85 40 45

mod.1200 RS4 40/50

90 40 50

mod.1200 RS4 40/60
100 40 60

mod.1200 RS4 40/70

110 40 70

mod.1200 RS4 45/45
90 45 45

mod.1200 RS4 45/50
95 45 50

mod.1200 RS4 45/55

100 45 55

mod.1200 RS4 50/50
100 50 50

mod.1200 RS4 50/60
110 50 60
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1200 RS4

Frizionato

Caratteristiche:

-realizzata in ottone

-finitura esterna in nichel

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA

Modelli disponibili nella tabella a pagina seguente
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1200 RS4

Frizionato

Modello Dim. L Dim. A Dim. B

mod.1200 RS4 30/30
60 30 30

mod.1200 RS4 30/35
65 30 35

mod.1200 RS4 30/40
70 30 40

mod.1200 RS4 30/45
75 30 45

mod.1200 RS4 30/50

80 30 50

mod.1200 RS4 30/55
85 30 55

mod.1200 RS4 30/60

90 30 60

mod.1200 RS4 30/70
100 30 70

mod.1200 RS4 30/80
110 30 80

mod.1200 RS4 35/35
70 35 35

mod.1200 RS4 35/40
75 35 40

mod.1200 RS4 35/45
80 35 45

mod.1200 RS4 35/50
85 35 50

mod.1200 RS4 35/55

90 35 55

mod.1200 RS4 35/60
95 35 60

mod.1200 RS4 40/40
80 40 40

mod.1200 RS4 40/45

85 40 45

mod.1200 RS4 40/50
90 40 50

mod.1200 RS4 40/60

100 40 60

mod.1200 RS4 40/70
110 40 70

mod.1200 RS4 45/45

90 45 45

mod.1200 RS4 45/50

95 45 50

mod.1200 RS4 45/55
100 45 55

mod.1200 RS4 50/50
100 50 50

mod.1200 RS4 50/60
110 50 60
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Caratteristiche:

-realizzata in ottone con asse accorciabile

-finitura esterna in nichel

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1300 RS4

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA

Modelli disponibili nella tabella a pagina seguente
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1300 RS4

1300 RS4 ASSE 65

Modello Dim. L Dim.A Dim.B Dim.C

mod.1300 RS4 30/30

60 30 30 65

mod.1300 RS4 35/30
65 30 35 65

mod.1300 RS4 40/30

70 30 40 65

mod.1300 RS4 45/30
75 30 45 65

mod.1300 RS4 50/30
80 30 50 65

mod.1300 RS4 55/30
85 30 55 65

mod.1300 RS4 60/30

90 30 60 65

mod.1300 RS4 70/30

100 30 70 65

mod.1300 RS4 80/30
110 30 80 65



 

H

3
3

.
1

17.1

3
3

L

A B

10

M

5

17

10
2

8

°

Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1400 RS4

Caratteristiche:

-realizzata in ottone

-finitura esterna a richiesta (nichel/ottone)

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA

Modelli disponibili nella tabella a pagina seguente
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Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1400 RS4

Modello Dim L Dim. A Dim.B

mod.1400 RS4 30/10
40 30 10

mod.1400 RS4 35/10
45 35 10

mod.1400 RS4 40/10

50 40 10

mod.1400 RS4 45/10
55 45 10

mod.1400 RS4 50/10

60 50 10
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Caratteristiche:

-realizzata in ottone

-finitura esterna a richiesta (nichel/ottone)

-camma inclinata 28° per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

Serrature a cilindro con profilo Europeo serie 1400 

Modello 25/10 RS4
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INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA
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Caratteristiche:

-realizzata in ottone

-finitura esterna a richiesta (nichel/ottone)

-camma orientabile per funzione antistrappo

-resistente ad apertura con metodo "bumping"

-resistente ad apertura con grimaldelli - "picking"

-resistente alla foratura

FORO DI

INSTALLAZIONE

DELLA SERRATURA
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Serrature a cilindro profilo Europeo con Camma Ridotta orientabile

Serie 1400 RS4

Modello 30/10 CR
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