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BASIC

• Frassino 421 poro aperto
• Kit maniglieria alluminio argento

In foto:  
Modello Basic rivestimento interno MDF 6 mm



Basic è la porta blindata di sicurezza ideale per abitazioni in 
condominio.

Certificata in Classe 3, coniuga il miglior rapporto tra sicu-
rezza, affidabilità e convenienza.

• PUNTI DI ANCORAGGIO: 13
• PUNTI DI CHIUSURA: 10 (6+4)
• PESO: KG. 90

• Serratura a 4 pistoni + scrocco
• Piastra rinforzo serratura
• 2 deviatori a singolo pistone
• Spioncino grandangolare
• 2 cerniere registrabili
• 4 rostri posteriori
• Maniglieria in alluminio bronzato
• Pannelli di rivestimento in MDF 6mm.
• Lamiera esterna spessore 10/10
• 2 omega interne verticali 10/10
• 2 omega interne orizzontali 10/10
• Telaio in lamiera plastificata 18/10
• Controtelaio in lamiera zincata 15/10

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

80 X 210

85 X 210

90 X 210

82 X 211

87 X 211

92 X 211

96 X 215

Luce passaggio Luce marmi Max ingombro

101 X 215

106 X 215

CLASSE
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE
ENV1627/30

3

SICUREZZA, AFFIDABILITÀ
E CONVENIENZA

UTILIZZA I TELAI RIDOTTI PER 
VELOCIZZARE LA SOSTITUZIONE 
SENZA OPERE MURARIRE

AUMENTA IL COMFORT IN CASA 
CON IL KIT CE

MIGLIORA LA SICUREZZA CON LA 
SERRATURA AD INGRANAGGI 
CON TRAPPOLA

portablindata.it



LUCE PASSAGGIO 
80 X 210 
85 X 210 
90 X 210 

LUCE MARMI 
80 X 210 82 X 211 
85 X 210 87 X 211 
90 X 210 92 X 211 

MAX INGOMBRO 
80 X 210 95 X 215 
85 X 210 87 X 215 
90 X 210 92 X 215 

 SEZIONI TELAIO E CONTROTELAIO STANDARD 
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