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EXIT PLUS

Certificazione sistema anti-panico
CE EN 1125:97 +A1:2001

In foto:  
Modello Exit Plus rivestimento interno MDF 6 mm



Exit Plus è la porta blindata antipanico ideale per locali 
commerciali, uffici e tutti gli ambienti dove sia necessa-
rio affiancare alle esigenze di protezione contro i tenta-
tivi d’intrusione, la necessità di utilizzare la porta come 
uscita di sicurezza.

Exit Plus, oltre al normale funzionamento a chiave, ha 
un maniglione per l’apertura rapida a spinta della porta. 
Premendo il maniglione la porta si apre anche se la 
serratura è chiusa con tutte le mandate.

• PUNTI DI ANCORAGGIO: 13
• PUNTI DI CHIUSURA: 10 (6+4)
• PESO: KG. 95

• Serratura a 2 pistoni + scrocco
• Piastra rinforzo serratura
• 2 deviatori a doppio pistone
• Spioncino grandangolare
• 2 cerniere registrabili
• 4 rostri posteriori
• Maniglione anti-panico
• Pannelli di rivestimento in MDF 6mm.
• Lamiera esterna spessore 10/10
• 2 omega interne verticali 10/10
• 2 omega interne orizzontali 10/10
• Telaio in lamiera plastificata 18/10
• Controtelaio in lamiera zincata 15/10

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

80 X 210

85 X 210

90 X 210

82 X 211

87 X 211

92 X 211

96 X 215

Luce passaggio Luce marmi Max ingombro

101 X 215

106 X 215

CLASSE
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE
ENV1627/30
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