
• Mogano scuro
• Maniglione modello Dallas acciaio lucido

NEXTRONICPLUS

portablindata.it

In foto:  
Pantografato modello Sirio Okume 15 mm

Argo



Nextronic Plus è la porta blindata che coniuga la mecca-
nica più affidabile con l’elettronica più raffinata. Un poten-
te microprocessore controlla i dispositivi di manovra 
motorizzati attivando automaticamente la fuoriuscita o il 
rientro dei chiavistelli che permettono alla porta di potersi 
aprire o chiudere. 

Inoltre, la porta, mediante l’applicazione Argo, può intera-
gire con dispositivi Bluetooth Smart Ready come smar-
tphone e smartwatch, permettendo, all'amministratore 
del sistema, senza necessità di software aggiuntivi o con-
nessione internet, di poter gestire tutte le autorizzazioni 
all'accesso dei vari utenti in modo facile e intuitivo.
Si possono cancellare, aggiungere e modificare fino a 300 
autorizzazioni e la lista degli utenti può essere trasferita 
da una porta all'altra.

• Apertura tramite: smartphone, schede 
• Capacità Memoria: 300 utenti
• Capacità Registrazione: 1000 eventi
• Collegamento via Bluetooth
• Funzione fermo a giorno (funzione ufficio)
• Apertura da remoto e comunicazione con smartphone
• Lettore RFID
• Interfaccia I/O per impianto domotico

• Serratura a 4 pistoni + scrocco
• Piastra rinforzo serratura
• 2 deviatori a doppio pistone
• Spioncino grandangolare
• 2 cerniere registrabili
• 4 rostri posteriori
• Maniglieria in alluminio bronzato
• Pannelli di rivestimento in MDF 6mm.
• Lamiera esterna spessore 10/10
• 2 omega interne verticali 10/10
• 2 omega interne orizzontali 10/10
• Telaio in lamiera plastificata 18/10
• Controtelaio in lamiera zincata 15/10

• PUNTI DI ANCORAGGIO: 15
• PUNTI DI CHIUSURA: 12 (8+4)
• PESO: KG. 95

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FUNZIONI PRINCIPALI

 

 

 

 

80 X 210  

85 X 210  

90 X 210

82 X 211

87 X 211

92 X 211

96 X 215

Luce passaggio Luce marmi Max ingombro

101 X 215

106 X 215

CLASSE
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE
ENV1627/30
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LUCE PASSAGGIO 
80 X 210 
85 X 210 
90 X 210 

LUCE MARMI 
80 X 210 82 X 211 
85 X 210 87 X 211 
90 X 210 92 X 211 

MAX INGOMBRO 
80 X 210 95 X 215 
85 X 210 87 X 215 
90 X 210 92 X 215 

 SEZIONI TELAIO E CONTROTELAIO STANDARD 


	Impaginato maestro copia 9
	Impaginato maestro copia 10



